


TECHNIN�S SPECIFIKACIJOS

Iš�jimo galia
(pasirinktinai)

3 fazi� 400 V AC 32 A (22 kW)

3 fazi� 400 V AC 16 A (11 kW)

1 faz�s 230 V AC 32 A (7,4 kW)

1 faz�s 230 V AC 16 A (3,7 kW)

Sauga Apsauga nuo trumpojo jungimo 

Apsauga nuo srov�s nutek�jimo

Srov�s nuot�kio rel�s autopavara (pasirinktinai)

Kitos speci�kacijos Darbin� temperat�ra: nuo –30 °C iki +50 °

IP54 apsaugos klas�

IK10 atsparumas sm�giams 

Plastikinis korpusas 

Skaitmeninis energijos skaitiklis

Kabelio ilgis: 4 m

Matmenys 440 x 160 x 130 mm

Svoris: 5.5 kg

Atsparumas UV spinduliams

CE Serti�katas

Modeliai EM-HBS-22

EM-HBS-11

22 kW

11 kW

EM-HBS-74

EM-HBS-37

7,4 kW

3,7 kW

Dizaino variantai

Lizdo tipas Type 2, atitinkantis IEC62196 (Mode 3) 

T2S Shutter Socket

Phoenix Contact tiesus kabelis

��jimo galia 3 arba 1 faz�s 400 V/AC 50 Hz 32 A arba 16 A
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HomeBox Slim Plus
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